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HORNOS UNOX

| ACCESORIOS BAKERLUX SHOP.PRO 600X400

FERMENTADORA

Capacidad: 8 600x400

Dist. entre bandejas:70mm

Voltaje 220-240V~1PH+N+PE

- Frec.: 50/60 Hz Pot. eléc.: 1,2Kw

- Temp. méx.: 50°C

Dimensiones WxDxH (mm): 800x792x750
Peso: 37 kg

Art. XEKPT-08EU-C

CALIDAD Y SERVICIO

FERMENTADORA

Capacidad: 10 600x400

Dist. entre bandejas: 70mm

Voltaje 220-240V~1PH+N+PE

- Frec.: 50/60 Hz Pot. eléc.: 1,2Kw

- Temp. méx.: 50°C

Dimensiones WxDxH (mm): 800x792x886
Peso: 42 kg

Art. XEKPT-10EU-C

STAND ALTO CON SOPORTES LATERALES
Dimensiones WxDxH (mm): 794x688x738
Distancia entre bandejas: 60mm

Peso: 10 kg

Art. XEKRT-08EU-H

STAND INTERMEDIO CON SOPORTES LATERALES
Dimensiones WxDxH (mm): 794x688x559
Distancia entre bandejas: 60mm

Peso: 7 kg

Art. XEKRT-06EU-M

STAND COLOCACION AL SUELO
. Dimensiones WxDxH (mm): 794x688x150
= J Peso: 4 kg
3 Art. XEKRT-OOEF-F

KIT RUEDAS CON CADENAS AJUSTE PARED
Para modelos: XEKPT-08EU-C // XEKPT-
10EU-C Peso: 4 kg

Art. XUCO12

KIT PATAS PARA HORNOS Y STAND
Para la colocacién de los hornos

Kit completo 4 patas

Art.: XUCO35

KIT PATAS PARA FERMENTADORA
Para la colocacién de la fermentadora.
Kit completo 4 patas regulables

Art.: XUC045

CAMPANA CON CONDENSADOR DE VAPOR
Voltaje: 230V~1N Frecuencia: 50/60 Hz
Pot. eléc: 0,2 kW.

Diém. salida humos: 121 mm

Cap. min: 550 m®/h - Cap.méx: 750 m*h
Art.: XEKHT-HCEU

CAMPANA WATERLESS

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 230V~1N

Pot. eléc: 0,08 kW.

Dimensiones WxDxH (mm): 800x863x205
Art.: XEKHT-ACEU

CONDENSADOR DE VAPOR
Voltaje: 230V~1N - Frecuencia: 50/60 Hz

< Peso: 7 Kg
,D, - Art.: XEKCT-HCEH-M

KIT DE SUPERPOSICION

Incluye todas las partes necesarias
para la instalacién de dos hornos
sobrepuestos

Art.: XWKQT-OOEF-E

KIT DE SUPERPOSICION

Incluye todas las partes necesarias
para la sobreposiciéon de los
modelos XEFT-04EUELDV /EGDN
Art.: XWKQT-04EF-E

KIT BIDON PARA HORNO/S

COLOCADOS SOBRE MESA
= Es necesario adquirir el kit bomba
B =4 | art. XHCO16
I -1 Art.: XHC 021

KIT BIDON PARA HORNO/S
COLOCADOS SOBRE STAND

Es necesario adquirir el kit bomba
art. XHCO16

Art.: XHC 023

KIT BOMBA

En caso de solucién MAXL.link es
necesario XHCO16 para cada
horno /fermentadora instalados en

columna
Art.: XHC 016

KIT BIDON PARA HORNO/S

UNOX PURE
Cartucho sistema de filtracién
Art.: XHC 004

| COLOCADOS SOBRE MESA
L 1 J.; Es necesario adquirir el kit bomba
1 | art. XHCO16
F— i | Art.: XHC 024
KIT TIMBRE

Permite aumentar la intensidad del
sonido producido por el horno para
indicar la finalizacién de la coccién
Art.: XECO15

UNOX PURE
Sistema de filtracién
Art.: XHC003

SPRAY&RINSE
Detergente spray para hornos
CHEFLUX™. 1 caja contiene 12
\ botellas de 750 ml.
gl Art.: DB1044
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KIT DUCHA
El kit incluye el Kit Ducha y una
botella de SPRAY&Rinse (750 ml.)

Art.: XC208-SR
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HORNOS UNOX

| ACCESORIOS BAKERLUX SHOP.PRO 460X330

FERMENTADORA

Capacidad: 8 460x330

Dist. entre bandejas: 70mm

Voltaje 220-240V~1PH+N+PE

- Frec.: 50/60 Hz Pot. eléc.: 1,2Kw

- Temp. méx.: 50°C

Dimensiones WxDxH (mm): 800x792x750
Peso: 22 kg

Art. XEKPT-08HS-C

STAND ALTO CON SOPORTES
LATERALES

Dimensiones WxDxH (mm): 594x546x738
Distancia entre bandejas: 60mm

Peso: 9 kg

Art. XEKRT-O8HS-H

-

CAMPANA CON CONDENSADOR DE VAPOR
Voltaje: 230V~1N Frecuencia: 50/60 Hz
Pot. eléc: 0,2 kW.

Diam. salida humos: 121 mm

Cap. min: 550 m®/h - Cap.méx: 750 m*h
Dimensiones WxDxH (mm): 600x731x276

Art. XEKHT-HCHS

KIT DUCHA
El kit incluye el Kit Ducha y una
botella de SPRAY&Rinse (750 ml.)

Art.: XC208-SR

STAND INTERMEDIO CON SOPORTES
LATERALES

Dimensiones WxDxH (mm): 794x688x559
Distancia entre bandejas: 60mm

Peso: 7 kg

Art. XWKRT-06HS-M

CAMPANA WATERLESS

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 230V~1N

Pot. eléc: 0,08 kW.

Dimensiones WxDxH (mm): 600x731x205

Art. XEKHT-ACHS
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